
Il LED

una soluzione concreta per il risparmio energetico



L’evoluzione delle sorgenti LED: stato dell’arte e trend di mercato L’evoluzione del LED

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico
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Efficienza 

luminosa secondo 

la legge di HAITZ

Costo al lumen 

secondo la legge 

di HAITZ

Efficienza LED

OGGI il LED ha un rapporto PREZZO/PRESTAZIONI conveniente

Il LED si ripaga senza il bisogno di sovvenzioni statali
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L’evoluzione delle sorgenti LED: stato dell’arte e trend di mercato Vantaggi delle 

sorgenti LED

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Vita utile lunghissima (>50.000 ore)

Costi di manutenzione ridotti

Maggiore efficienza rispetto alle altre sorgenti luminose

Accensione istantanea

Variazione della luminosità senza viraggio del colore

Luce colorata senza filtri

Alta resa cromatica (Ra>90)

Possibilità di gestire sia i colori (rgb) che la temperatura colore (cool/warm white)

Vantaggi nella progettazione

Aumento dei rendimenti ottici

Colori vivaci e saturi

Sorgente resistente a prova di vibrazioni

Assenza di mercurio

Assenza di radiazioni IR o UV nella luce visibile
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I fattori chiave per scegliere un buon prodotto LED ad elevate prestazioni Come distinguere i 

prodotti a LED:

Non sono tutti uguali

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Attualmente il LED ci permette di avere a 

disposizione una completa gamma di colori 

della luce calda fino a luci dalle tonalità 

molto fredde.

Grazie a metodi di selezione molto accurati 

possiamo avere selezioni di LED con 

tolleranze sulla variazione colore 

impercettibili.

Qualità della luce LED: Omogeneità cromatica; binning

1800 K 1800 K 4000 K 12000 K5500 K 16000 K

Black body line

2670 K

3500 K

4500 K

10000 K Metodo dell’Ellisse di 

McAdams permette 

di avere selezioni di 

led più accurate  

McAdams step5

McAdams step 3

McAdams step 2
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I fattori chiave per scegliere un buon prodotto LED ad elevate prestazioni

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

L'indice di resa cromatica (IRC o ), oppure 

in Color Rendering Index (CRI), di una 

sorgente luminosa è una misura di 

quanto naturali appaiano i colori degli 

oggetti da essa illuminati.

Qualità della luce LED: Indice di resa cromatica
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Come distinguere i 

prodotti a LED:

Non sono tutti uguali
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I fattori chiave per scegliere un buon prodotto LED ad elevate prestazioni

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

I LED sono dispositivi pilotati in corrente 

poiché la loro luminosità varia con la 

corrente diretta; il pilotaggio dei LED con 

una corrente costante è un elemento 

essenziale per ottenere i livelli luminosità 

desiderati. Ovviamente, più alta è la 

corrente di pilotaggio, maggiore sarà il 

flusso luminoso del LED; questo però 

comporta un aumento della potenza 

impiegata; un aumento del calore 

sviluppato e generalmente una 

diminuzione dell’efficienza luminosa 

(lm/W) dell’apparecchio.

Qualità dell’apparecchio: Corrente di pilotaggio

Corrente 

350mA

Corrente 

700mA

potenza 

1W

flusso 

205lm

flusso 

120lm

potenza 

2.1W

efficienza 

120lm/W

efficienza 

98lm/W

Come distinguere i 

prodotti a LED:

Non sono tutti uguali
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I fattori chiave per scegliere un buon prodotto LED ad elevate prestazioni

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Calore dissipato

Anche il LED produce calore e riuscire a 

mantenere basse le temperature di 

funzionamento significa garantire la durata 

nel tempo del prodotto e le sue 

performance.

Qualità dell’apparecchio: Dissipazione

Vano ottico

Corpo dissipante

Come distinguere i 

prodotti a LED:

Non sono tutti uguali
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I fattori chiave per scegliere un buon prodotto LED ad elevate prestazioni

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

L’ottica è un dispositivo secondario che ci 

permette di direzionare il flusso luminoso 

della sorgente; questo consente:

- aumentare l’efficienza del sistema

- avere un’illuminazione più confortevole

- avere un’illuminazione che ci permette di  

rispettare i parametri illuminotecnici e 

funzionali

Apparecchi progettati per i LED: Ottica

Lente Riflettore

Il LED dotato solamente della sua ottica primaria emette la luce  a 180° (1); 

gran parte di questa luce va ad illuminare zone non di nostro interesse.

L’uso di un riflettore (2) ci permette di direzionare meglio la luce con 

aperture più o meno diffondenti. Con l’utilizzo di particolari riflettori o lenti 

(3) riusciamo ad ottenere emissioni anche molto sofisticate per usi specifici.  

Led con ottica primaria (1) Led con riflettore (2) Led con lente (3)

Come distinguere i 

prodotti a LED:

Non sono tutti uguali
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I fattori chiave per scegliere un buon prodotto LED ad elevate prestazioni

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Al contrario delle sorgenti tradizionali il led 

non ha una fine vita repentino 

caratterizzato dallo spegnimento o 

mancata accensione delle lampade ma 

caratterizzato da un lento decadimento del 

flusso emesso fino a valori molto bassi .

E’ stato quindi definito un altro modo per 

identificare la vita dei led

Definizione della vita operativa secondo 

DIN IEC / PAS 62 717: 

La vita operativa di un singolo modulo LED 

(Lx) è descritto come il periodo durante il 

quale un modulo LED fornisce più della 

percentuale (x) del flusso luminoso iniziale, 

in determinate condizioni . 

Esempio: L70B50 viene considerato come 

la vita operativa in cui il flusso luminoso è 

maggiore o uguale al 70%, per il  50% delle 

sorgenti LED.

Qualità dell’apparecchio: Garanzia (L80B20)

Esempio: L70B50 viene considerato 

come la vita operativa in cui il flusso 

luminoso è maggiore o uguale al 70%, 

per il  50% delle sorgenti LED.

L80 B20

50.000 ore

20.000 ore

10.000 ore

Come distinguere i 

prodotti a LED:

Non sono tutti uguali
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Come leggere i dati degli apparecchi LED

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

LED vs sorgente tradizionale

Gli apparecchi a LED hanno una efficienza ottica e termica migliore

Efficienza

(lm/W)

Apparecchio Flusso 

nominale 

(lm)

Rend.

ottico

Flusso 

emesso 

(lm)

Potenza 

totale 

(W)

Incasso 2x26W 

senza schermo

(con schermo) 
3600lm

58% 2088*
68W (CNR)

52W (CEL)

31 (CNR)

40 (CEL)

Incasso led 15W 1820lm n.d. 1820 18W 101

*Il decadimento del flusso luminoso delle lampade fluorescenti è superiore a quello delle sorgenti LED

Efficienza 

luminosa

(lm/W)

(42%) (1512)*

Incasso led 12W 1340lm n.d. 1340 14W 95,7
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Il progetto illuminotecnico: strumenti Strumenti di calcolo

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Software TCO

Efficienza

(lm/W)

Software di calcolo illuminotecnico
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L’evoluzione delle sorgenti LED: Energy Saving Il costo dell’energia

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico
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Esempi applicativi Esempi concreti

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico
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Esempi applicativi: Aree industriali Esempi applicativi

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

+12%

-54%

-54%
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LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Esempi applicativi: Aree industrial

Numero 

apparecchi 

installati

Em

(lx)

Apparecchio Potenza 

totale

(%)

Risparmio 

(%)

Potenza 

apparecchio

Potenza 

totale 

installata

W

50 327

Riflettore 

industriale 

400W ioduri

100% 430 21.500400

50 359

Astro 24LED 

(sostituzione 

esistente)

46,5% 202 10.110187

32 310

Astro 32LED 

(impianto 

nuovo)

43,3% 269,6 8.627250

53%

60%

Esempi applicativi

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Potenza totale %

Risparmio %

Esempi applicativi: Aree industrial

Riflettore industriale 

400W ioduri

2
0

,0
%

4
0

,0
%

6
0

,0
%

8
0

,0
%

1
0

0
,0

%

Astro 24LED 187W 

(sostituzione esistente)

Astro 32LED 250W 

(impianto nuovo)

53% 60%

Esempi applicativi

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



Esempi applicativi: Aree industriali  e parcheggi

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Esempi applicativi

LED
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LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Numero 

apparecchi 

installati

Em

(lx)

Apparecchio Potenza 

totale

(%)

Risparmio 

(%)

Potenza 

apparecchio

Potenza 

totale 

installata

W

50 324

Apparecchio 

stagno 2x58W 

ferromagnetico

100% 140 7.000116

50 361

Nuova 

Echo Led 927 

48W 

(sostituzione 

esistente)

37% 51,9 2.59548

40 338

Echo Led 957 

56W

(impianto 

nuovo)

36% 61,6 2.82656

63%

64%

Esempi applicativi: Aree industriali  e parchegg Esempi applicativi
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LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Potenza totale %

Risparmio %

Esempi applicativi: Aree industriali – Officina meccanica

Riflettore industriale 

400W ioduri

2
0

,0
%

4
0

,0
%

6
0

,0
%

8
0

,0
%

1
0

0
,0

%

Astro 24LED 187W 

(sostituzione esistente)

Astro 32LED 250W 

(impianto nuovo)

63% 64%

Esempi applicativi

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



Esempi applicativi: Aree commerciali – Supermercato

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Esempi applicativi
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LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Numero 

apparecchi 

installati

Em

(lx)

Apparecchio Potenza 

totale

(%)

Risparmio 

(%)

Potenza 

apparecchio

Potenza 

totale 

installata

W

139 392

Apparecchio 

fluorescente 

2x58W 

(cablaggio 

ferromagnetico)

100% 140 19.460116

139 417

Rapid system

6502 

2x32 led

(sostituzione 

esistente)

49,3% 69 9.59164 50,7%

Esempi applicativi: Aree commerciali – Supermercato Esempi applicativi

LED
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LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Potenza totale %

Risparmio %

Apparecchio fluorescente 

2x58W (ferromagnetico)

2
0

,0
%

4
0

,0
%

6
0

,0
%

8
0

,0
%

1
0

0
,0

%

Rapid system 2x32 LED

50,7%

Esempi applicativi: Aree commerciali – Supermercato Esempi applicativi

LED
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per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Parametri di progetto:

•Ore di funzionamento annue: 4.500ore/anno

•Costo energia: 0,2€/kWh

•Periodo di valutazione: 10 anni

Valutazione economica: TCO

Analisi economico energetica

2x58W ferromagnetico 2x32 LED

2
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87.570 

kWh/anno

43.159 

kWh/anno

Soluzione tradizionale Soluzione  LED

5
0

.0
0

0
€

1
0

0
.0

0
0

€
1

5
0

.0
0

0
€

2
0

0
.0

0
0

€

Tot.187.789 €

Tot.108.216 €

12.649 €

175.140 €

90.702 €

17.514 €

Investimento iniziale

Consumo energetico

Costi di manutenzione

Investimento iniziale

Costo energia elettrica

Costi manutenzione

0,0 €

175.140,00€

12.649,00€

Soluzione tradizionale

Investimento iniziale

Costo energia elettrica

Costi manutenzione

17.514,00€

90.702,00€

0,0 €

Soluzione LED

Esempi applicativi: Aree commerciali – Supermercato Esempi applicativi
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LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Analisi economico energetica

1

5
0

.0
0

0
 €

1
0

0
.0

0
0

 €
1

5
0

.0
0

0
 €

2
0

0
.0

0
0

 €

Investimento iniziale

Costo energia elettrica

Costi manutenzione

0,0 €

175.140 €

12.649 €

Soluzione tradizionale

17.514 €

90.702 €

0,0 €

Soluzione LED

Energia elettrica

Manutenzione

Risparmio annuo 

totale

8.443,8 €/anno

1.264,9€/anno

9.708,7 €/anno

Risparmio annuo

2 3 4 5 6 7 8 9 10
anno

1,8 anni

R
is

p
a

rm
io

 8
.6

4
8

 €

Esempi applicativi: Aree commerciali – Supermercato

Valutazione economica: Pay back

Esempi applicativi

LED
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Esempi applicativi: Terziario/uffici

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Esempi applicativi

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Numero 

apparecchi 

installati

Em

(lx)

Apparecchio Potenza 

totale

(%)

Risparmio 

(%)

Potenza 

apparecchio

Potenza 

totale 

installata

4

601

453

(392)

Apparecchio 4x18W 

Ottica speculare 

efficiente/speculare 

poco efficiente (opale)

100% 90 360

4 559
Led panel 840 31W 

Ra90 38% 34,4 138

4 621

Minicomfort LED 841 3x 

25W

38% 34,4 138

62%

62%
Led panel open space

842

31W

4 596 31% 28 11269%

Esempi applicativi: Terziario/uffici Esempi applicativi

LED
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per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Potenza totale %

Risparmio %

Led panel 842 

31W

Apparecchio ferromagnetico 

Fluorescente 4x18

2
0

,0
%

4
0

,0
%

6
0

,0
%

8
0

,0
%

1
0

0
,0

%

Led panel 840 

31W

Minicomfort LED 841

25W

62% 69% 62%

Led panel 842

31W

Esempi applicativi: Terziario/uffici Esempi applicativi

LED
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LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Come progettare l’illuminazione di un ufficio

L’obiettivo principale della progettazione illuminotecnica di ambienti in cui si svolgono attività d’ufficio 

è garantire il massimo comfort visivo in relazione all’attività svolta.

I compiti visivi si esercitano su superfici sia orizzontali che verticali e comprendono in genere lettura, 

scrittura (manuale o al computer) e lavori al videoterminale.

A questo proposito la norma UNI EN 12464-1 determina i requisiti di progetto che l’illuminazione in 

questi ambiente deve avere:

Valori di illuminamento e uniformità sull’area del compito visivo e aree circostanti

Valori UGR (indice di abbagliamento): questo valore viene verificato su progetto illuminotecnico in 

quanto è un valore variabile che dipende da molteplici fattori (ottica dell’apparecchio, posizione e 

quantità degli apparecchi, posizione dell’osservatore, finitura delle superfici dell’ambiente)

Schermatura  a 65° degli apparecchi utilizzati: caratteristica tecnica del corpo illuminante; si prescrive 

che la luminanza della superficie emittente del corpo illuminante sia inferiore a 1500cd/m2 o 

3000 cd/m2  a 65°per vecchi computer o nuovi computer con videoterminali di nuova generazione.

Esempi applicativiEsempi applicativi: Terziario/uffici

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



L’evoluzione delle sorgenti LED: stato dell’arte e trend di mercato

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

841 Minicomfort LED  3x 842 Led panel

open space

840 Led panel 845 Comfort panel LED Pannello luminoso Eco pannello luminoso

Potenza 

reale

Flusso 

uscente

UGR

Schermatura 

65° 3000cd

Dimming

28

2.891

SI

SI

NO

34,4

3.009

SI

SI

1-10V

34,4

3.300

Da verificare

NO

1-10V

43

3.010

Da verificare

NO

NO

36

3.529

Da verificare

NO

1-10V

38

3.435

Da verificare

NO

NO

Esempi applicativi

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



Esempi applicativi: Terziario/uffici – Incassi FOSNOVA

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Esempi applicativi

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Numero 

apparecchi 

installati

Em

(lx)

Apparecchio Potenza 

totale

(%)

Risparmio 

(%)

Potenza 

apparecchio

Potenza 

totale 

installata

W

6 500

Incasso 

fluorescente 

2x26W

100% 68 40852

6 512 Office 1

2000 lm

32% 21,5 12920 68%

Esempi applicativi: Terziario/uffici – Incassi FOSNOVA Esempi applicativi

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Potenza totale %

Risparmio %

Incasso fluorescente 2x26W

Ferromagnetico ottica speculare

2
0

,0
%

4
0

,0
%

6
0

,0
%

8
0

,0
%

1
0

0
,0

%

Office 1 DLM 2000 Dark

68%

Esempi applicativi: Terziario/uffici – Incassi FOSNOVA Esempi applicativi

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



Esempi applicativi: Shop light 

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Esempi applicativi

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Numero 

apparecchi 

installati

Em

(lx)

Apparecchio Potenza 

totale

(%)

Risparmio 

(%)

Potenza 

apparecchio

Potenza 

totale 

installata

W

45
684 

(524)

Apparecchio 

ioduri metallici 

70W 

(ferromagnetico)

100% 86 3.87070

45

775

Luthor Big 

4.800lm 

(orientabile)
49% 42 1.89038

45

851
Office 1 mat

SLM 4.500lm
47% 41 1.84540

51%

53%

Esempi applicativi: Shop light Esempi applicativi

Luthor Big 

3.000lm 

(orientabile)
35% 28 1.26026 65%485

567
Office 1 mat

SLM 3.000lm
34% 29 1.30526 66%

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Potenza totale %

Risparmio %

Ioduri metallici 70W 

ferromagnetico

2
0

,0
%

4
0

,0
%

6
0

,0
%

8
0

,0
%

1
0

0
,0

%

Luthor Big 4800lm

4.500lm            3.000lm

Office 1 mat SLM 

4.500lm           3.000lm

51% 53%

Esempi applicativi: Aree commerciali – Supermercato Esempi applicativi

65% 66%

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Quantità luce 

emessa (lm)
RisparmioPotenza

12W/8W

Esempi applicativi: Sostituzione Alogene e Dicroiche con Sorgenti LED Esempi applicativi

Sostituzione 1:1

LOW GLARE 800lm/1.000lm

55WDicr 50W 12V 950lm

38WDicr 35W 12V 660lm

50WAlo 50W 230V 362lm

78,2%

79%

84%

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



Esempi applicativi: Esterni – strade e parcheggi

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Esempi applicativi

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Dimensioni 

strada 

(m)

Distanza 

pali

(m)

Apparecchio Luminanza

(cd/m2)

Risparmio 

(%)

Potenza 

apparecchio

Potenza al 

Km

8 26

Apparecchio 

con lampada al 

mercurio

100%280 10,8

8 26
Mini Stelvio 

36LED 530mA
32%59,7 2,3 79%

Esempi applicativi: Esterni – strade e parcheggi Esempi applicativi

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Potenza totale %

Risparmio %

Apparecchio esistente 

Lampada al mercurio 250W

2
0

,0
%

4
0

,0
%

6
0

,0
%

8
0

,0
%

1
0

0
,0

%

Mini Stelvio 

36 LED 530mA

79%

Esempi applicativi: Esterni – strade e parcheggi Esempi applicativi

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Come migliorare il risparmio energetico

Per aumentare ulteriormente la riduzione dei consumi che ne risulta dall’utilizzo della tecnologia LED 

estremamente efficiente possiamo utilizzare apparecchiature dimmerabili e sistemi di gestione:

Regolazione dell’illuminazione con sensori a luce costante

Gestione delle accensioni con sensori di presenza

Apparecchi dotati ti alimentatori dimmerabili

Esempi applicativi: Gestione della luce Esempi applicativi

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Ottica

LED

Flusso luminoso

Temperatura colore

CRI

Efficienza LED

Assorbimento

Temperatura ambiente

Classe di isolamento

Grado di protezione

Mantenimento del flusso 

luminoso LED L80B20

Corpo

Diffusore

Equipaggiamento

Diffondente

Led 31W

3.700lm

4000K

90

119lm/W

31W

-30°C  +40°C

I

IP43

50.000h

Policarbonato bianco 

Tecnopolimero opale 

Driver dimmerabile 1-10V

Incasso led 60x60

Focus prodottiI nostri prodotti: incassi 60x60

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



I nostri prodotti: armature stagne Focus prodotti

LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Ottica

versione

Flusso luminoso

Temperatura colore

CRI

Assorbimento

Temperatura ambiente

Classe di isolamento

Grado di protezione

Mantenimento del flusso 

luminoso LED L80B20

Corpo

Diffusore

Equipaggiamento

Diffondente

Bilampada 1600mm

7.420lm

4000K

80

48W

-30°C  +40°C

I

IP65

50.000h

Policarbonato

Policarbonato

Connessione rapida 

presa spina

Armature stagne LED

Energy saving

Diffondente

Bilampada 1600mm

8.650lm

4000K

80

56W

-30°C  +40°C

I

IP65

50.000h

Policarbonato

Policarbonato

Connessione rapida 

presa spina

High performance

Echo LED 927 

Energy saving
Echo LED 957 

High performance

Monolampada 690mm

Monolampada 1300mm

Monolampada 1600mm

Bilampada 690mm

Bilampada 1300mm

Bilampada 1600mm

1.545lm

2.780lm

3.710lm

3.090lm

5.560lm

7.420lm

10W

18W

24W

20W

36W

48W

3.245lm

4.325lm

6.490lm

8.650lm

21W

28W

42W

56W A richiesta Driver dimmerabili 1-10V o DALI

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Ottica

n. LED

Flusso luminoso

Temperatura colore

CRI

Efficienza LED

Assorbimento

Temperatura ambiente

Classe di isolamento

Grado di protezione

Mantenimento del flusso 

luminoso LED L70B20

Corpo

Diffusore

Equipaggiamento

Concentrante            Diffondente

16, 24, 32 LED

17.280lm, 25.920lm, 34.560lm

4000K

80

138lm/W

125W, 187W, 250W

-30°C  +40°C

II

IP65

50.000h

Alluminio pressofuso

Vetro temprato

Driver dimmerabile 1-10V 

Connessione rapida presa spina

Riflettore industriale LED

Focus prodottiI nostri prodotti: riflettori industriali

A richiesta Sistema di gestione WI FI o DALI

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Ottica

LED

Flusso luminoso

Temperatura colore

CRI

Efficienza LED

Assorbimento

Temperatura ambiente

Classe di isolamento

Grado di protezione

Mantenimento del flusso 

luminoso LED L70B50

Corpo

Diffusore

Diffondente

Led COB 4.500lm

4.500lm

4000K

80

122lm/W

37W

-30°C  +40°C

I

IP65

50.000h

Alluminio pressofuso

Vetro temprato

Proiettore LED

Focus prodottiI nostri prodotti: proiettori

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Ottica

n. LED

Flusso luminoso

Temperatura colore

CRI

Efficienza LED

Potenza (700mA)

Temperatura ambiente

Classe di isolamento

Grado di protezione

Mantenimento del flusso 

luminoso LED L70B20

Corpo

Diffusore

Equipaggiamento

Stadale

24, 36, 48LED

6.792lm, 10.188lm, 13.584lm

4000K

70

144lm/W

47W, 70W, 94W

-30°C   +40°C

II

IP65

50.000h

Alluminio pressofuso

Vetro temprato

Connessione rapida presa spina

Armatura stradale LED

Focus prodottiI nostri prodotti: armature stradali

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Ottica

LED

Flusso luminoso

Temperatura colore

CRI

Efficienza LED

Assorbimento

Temperatura ambiente

Classe di isolamento

Grado di protezione

Mantenimento del flusso 

luminoso LED L70B50

Corpo

Riflettore

Equipaggiamento

Fascio 40°

Led COB 10W

800lm

3000K

80

80lm/W

12W

-30°C  +40°C

II

IP40

50.000h

Alluminio pressofuso

Policarbonato metallizzato

Driver dimmerabile IGBT

Incasso led orientabile 

Focus prodottiI nostri prodotti: faretto ad incasso

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Ottica

LED

Flusso luminoso

Temperatura colore

CRI

Efficienza LED

Assorbimento

Temperatura ambiente

Classe di isolamento

Grado di protezione

Mantenimento del flusso 

luminoso LED L70B50

Corpo

Riflettore

Equipaggiamento

Fascio 38°

Led COB 9W

1000lm

3000K

80

111lm/W

9W

-30°C  +40°C

II

IP40

50.000h

Alluminio pressofuso

Policarbonato metallizzato

Driver dimmerabile IGBT

Incasso led orientabile 

Focus prodottiI nostri prodotti: faretto ad incasso

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Ottica

LED

Flusso luminoso

Temperatura colore

CRI

Efficienza LED

Assorbimento

Temperatura ambiente

Classe di isolamento

Grado di protezione

Mantenimento del flusso 

luminoso LED L70B50

Corpo

Riflettore

Fascio 20° 40°

Led COB 26W 38W

3000lm 4800lm

3000K 4000K

80

115lm/W

26W 38W

-30°C  +40°C

II

IP40

50.000h

Alluminio pressofuso

Alluminio prismatizzato e brillantato 

Incasso led orientabile 

Focus prodottiI nostri prodotti: faretto ad incasso

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico



LED: una soluzione concreta per il risparmio energetico

Ottica

LED

Flusso luminoso

Temperatura colore

CRI

Efficienza LED

Assorbimento

Temperatura ambiente

Classe di isolamento

Grado di protezione

Mantenimento del flusso 

luminoso LED L70B50

Corpo/Rifletore

Equipaggiamento

Diffondente

Led COB da 2500lm a 7700lm

Da 2500lm a 7700lm

3000K 4000K

80 92

110lm/W

Da 25W a 73W

-30°C  +40°C

II

IP40

50.000h

In policarbonato infrangibile 

metallizzato ad alta efficienza 

Driver dimmerabile DALI

Incasso led 

Focus prodottiI nostri prodotti: faretto ad incasso

LED

una soluzione concreta 

per il risparmio 

energetico


